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КАКаБеЛЬнЫе ПоддержиВаЮЩие ЧУЛКи

Оснащены регулируемой петлей для обеспечения надежного 
крепления в местах, где конец кабеля недоступен.  Изготовлены из 
нержавеющей стали 304.

ПоддержиВаЮЩие раЗъеМнЫе СТержнеВЫе ЧУЛКи С УниВерСаЛЬноЙ ПеТЛеЙ 

Номер изделия Slingco Размеры  
(мм)

Длина решетки 
(мм)

Приблизительный 
предел прочности (кг)

ZCS2683  12 - 16 216 240

ZCS2684  16 - 19 216 355

ZCS2685  19 - 25 267 460

ZCS2686  25 - 31 317 730

ZCS2687  31 - 38 368 840

ZCS2688  38 - 44 394 995

Номер изделия Slingco Размеры  
(мм)

Длина решетки  
(мм)

Приблизительный 
предел прочности (кг)

ZCS3295 70 - 87 1460 22,230

ZCS3254 76 - 89 1460 17,785

ZCS3414 120 - 130 1981 48,095

Плетеные захваты для шлангов с двумя петлями изготовлены из 
нержавеющей стали  316.

КаБеЛЬнЫе ЧУЛКи-ЗаХВаТЫ дЛЯ шЛанГоВ 

L

D

Клиновой скользящий алюминиевый зажим 
Slingco устанавливается на сооружения и  
линейные опоры и обеспечивает сильную и 
эффективную поддержку силового кабеля. 
Он также позволяет устранить провисания, 
которые могут возникнуть в кабеле в течение 
некоторого времени. Содержит жесткую планку 
из нержавеющей стали. 

Номер изделия 
Slingco

Ассортимент проводников Размер  
(мм)

ACSR AL AAAC D L

ZSC2103 2 - 6 1 str - 6 sol 2 - 6 60 305

ZSC2104 1/0 - 4 2/0 str - 2 sol 1/0 - 4 60 317

ZSC2105 4/0 - 2/0 4/0 str - 2/0 sol 4/0 - 2/0 60 324

КЛиноВЫе ЗажиМЫ дЛЯ ТеХоБСЛУжиВаниЯ 
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КА КаБеЛЬнЫе ПоддержиВаЮЩие ЧУЛКи

Это чулки одинарного плетения с поддерживающим кольцом предназначены для поддержки электрического кабеля. 

КаБеЛЬнЫе ЧУЛКи дЛЯ ВерТиКаЛЬноГо КаБеЛеПроВода

Номер 
изделия 
Slingco

Тип Длина решетки 
(мм)

Приблизительный 
предел прочности 
(кг)

ZCS2690 CR1 203 240

ZCS2691 CR2 203 220

ZCS2692 CR3 203 200

ZCS2693 CR4 203 165

ZCS2694 CR5 229 350

ZCS2695 CR6 229 335

ZCS2696 CR7 229 310

ZCS2697 CR8 229 290

ZCS2698 CR9 279 465

ZCS2699 CR10 279 440

ZCS2700 CR11 279 415

ZCS2701 CR12 305 730

ZCS2702 CR13 305 685

ZCS2703 CR14 305 635

ZCS2704 CR15 305 730

ZCS2705 CR16 305 685

ZCS2706 CR17 305 635

ZCS2707 CR18 356 730

ZCS2708 CR19 381 975

ZCS2709 CR20 356 675

ZCS2710 CR21 381 900

ZCS2711 CR22 432 1,475

ZCS2712 CR23 381 750

ZCS2713 CR24 432 1,215

ZCS2714 CR25 432 1,345

ZCS2715 CR26 457 1,310

ZCS2716 CR27 457 1,475

ZCS2717 CR28 508 1,850

ZCS2719 CR29 457 975

ZCS2721 CR30 508 1,295

ZCS2722 CR31 508 1,015

ZCS2723 CR32 525 1,420

Кодовые номера Slingco и приблизительный предел прочности (кг)

Диаметр кабеля (мм)
13 - 16 16 - 19 19 - 25 25 - 32 32 - 38 38 - 44 44 - 50 50 - 63 63 - 76 76 - 89 89 - 101

Длина (мм)
кабелепровода  
size (мм)

200 230 280 305 305 355 380 430 455 510 535

19 ZCS2690 
- 240

25 ZCS2691  
- 220

ZCS2694 
- 350

31 ZCS2692 
 - 200

ZCS2695 
- 335

ZCS2698  
- 465

38 ZCS2696 
- 310

ZCS2699  
- 440

ZCS2701  
- 730

50 ZCS2693 
- 165

ZCS2697 
- 290

ZCS2700 
- 415

ZCS2702 
- 685

ZCS2704 
- 730

63 ZCS2705  
- 685

ZCS2707 
- 730

ZCS2708 
- 975

76 ZCS2703 
- 635

ZCS2706 
- 635

ZCS2709 
- 675

ZCS2710 
- 900

ZCS2711 - 
1,475

89 ZCS2714 - 
1,345

ZCS2716  
- 1,475

101 ZCS2712 
- 750

ZCS2713 - 
1,215

ZCS2715  
- 1,310

ZCS2717  
- 1,850

127 ZCS2719  
- 975

ZCS2721  
- 1,295

ZCS2723
1,420

152 ZCS2722  
- 1,015
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КАКаБеЛЬнЫе ПоддержиВаЮЩие ЧУЛКи

СоединиТеЛи/ЗажиМнЫе КороБКи иЗ нержаВеЮЩеЙ СТаЛи
Эти чулки двойного плетения с кольцом предназначены для 
поддержки электрического кабеля на оконечной точке с целью 
сокращения напряжения на соединениях.

Номер 
изделия 
Slingco

Минимальный 
диаметр 
кабеля (мм)

Максимальный 
диаметр 
кабеля (мм)

Ø A   
(мм)

B   
(мм)

Ø C   
(мм)

D   
(мм)

E   
(мм)

F   
(мм)

Приблизительный 
предел прочности 
(кг)

ZCS2208 5.1 6.4 31.8 28.4 7.9 7.1 3.2 76 225

ZCS2209 7.9 9.5 31.8 28.4 11.1 7.1 3.2 102 340

ZCS2210 10.4 12.7 31.8 28.4 14.3 7.1 3.2 127 340

ZCS2211 12.7 15.9 31.8 28.4 17.4 7.1 3.2 152 540

ZCS2212 15.5 19.1 31.8 28.4 20.6 7.1 3.2 178 540

ZCS2213 18.0 22.2 31.8 28.4 23.8 7.1 3.2 178 450

ZCS2214 19.6 23.8 31.8 28.4 24.1 5.6 - 203 360

ZCS2215 7.9 9.5 44.5 41.1 11.1 7.1 3.2 102 225

ZCS2216 10.4 12.7 44.5 41.1 14.3 7.1 3.2 127 340

ZCS2217 12.7 15.9 44.5 41.1 17.4 7.1 3.2 152 450

ZCS2218 15.5 19.1 44.5 41.1 20.6 7.1 3.2 178 450

ZCS2219 18.0 22.2 44.5 41.1 23.8 7.1 3.2 178 450

ZCS2220 20.8 25.4 44.5 41.1 27.0 7.1 3.2 203 450

ZCS2221 23.2 28.6 44.5 41.1 30.1 7.1 3.2 229 680

ZCS2222 25.9 31.8 44.5 41.1 33.3 7.1 3.2 254 450

ZCS2223 30.0 36.5 44.5 41.1 36.8 5.6 - 254 225

ZCS2224 12.7 15.9 57.2 53.8 17.4 7.1 3.2 152 450

ZCS2225 18.0 22.2 57.2 53.8 23.8 7.1 3.2 178 450

ZCS2226 23.2 28.6 57.2 53.8 30.1 7.1 3.2 229 680

ZCS2227 25.9 31.8 57.2 53.8 33.3 7.1 3.2 254 815

ZCS2228 31.0 38.1 57.2 53.8 39.7 7.1 3.2 279 815

ZCS2229 36.3 44.5 57.2 53.8 46.0 7.1 3.2 330 315

ZCS2230 30.0 49.2 57.2 53.8 49.5 5.6 - 356 155

ZCS2231 20.8 25.4 69.9 66.5 27.0 7.1 3.2 203 450

ZCS2232 25.9 31.8 69.9 66.5 33.3 7.1 3.2 254 680

ZCS2233 31.0 38.1 69.9 66.5 39.7 7.1 3.2 279 680

ZCS2234 36.3 44.5 69.9 66.5 46.0 7.1 3.2 330 815

ZCS2235 41.7 50.8 69.9 66.5 52.4 7.1 3.2 381 815

ZCS2236 46.7 57.2 69.9 66.5 58.7 7.1 3.2 406 680

ZCS2237 52.4 62.7 69.9 66.5 63.2 5.6 - 432 680

ZCS2238 34.9 44.5 82.6 79.2 46.0 7.1 3.2 330 905

ZCS2239 44.5 50.8 82.6 79.2 52.4 7.1 3.2 381 905

ZCS2240 46.7 57.2 82.6 79.2 58.7 7.1 3.2 406 905

ZCS2241 54.0 63.5 82.6 79.2 65.1 7.1 3.2 432 905

ZCS2242 63.5 73.0 82.6 79.2 74.1 5.6 - 483 905
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КА КаБеЛЬнЫе ПоддержиВаЮЩие ЧУЛКи

Компания Slingco разработала ряд кабельных чулков специально 
для  сектора возобновляемой энергии, которые предназначены для 
использования в следующих случаях:

n  Укладка кабеля – на суше и в море 

n  Поддержка кабеля внутри ветрогенераторов

n  Кабельная разводка  

Укладка
Наши кабельные чулки используются для укладки кабеля в море 
при передачи мощности на берег, прокладке матричного кабеля и 
J-образных труб.

Поддержка
Компания Slingco разработала ряд кабельных чулков для поддержки 
кабеля и кабельной разводки внутри ветрогенератора. Для 
обеспечения минимального контакта с действующим кабелем, а 
также оптимальных рабочих нагрузок и поддержки кабеля были  
внедрены специальные функции. 

Чулки могут быть изготовлены  на заказ и отвечать всем 
требованиям. 

Поддержка и управление кабелем из нержавеющей стали 316 
для использования внутри ветрогенераторов. Медные обжимные 
кольца круглой формы и сокращение контакта с кабелем в условиях 
воздействия высокочастотных вибраций. 

ПоддержиВаЮЩие ЧУЛКи дЛЯ ВеТроГенераТора -  
КаБеЛЬнЫе ЧУЛКи Со СМеЩенноЙ ПеТЛеЙ дЛЯ ВерТиКаЛЬноГо  
КаБеЛеПроВода В УСЛоВиЯХ ТЯжеЛЫХ наГрУЗоК

Номер изделия Slingco Размеры  
(мм)

Длина решетки  
(мм)

Приблизительный предел 
прочности (кг)

ZCS2844   8 - 10 635 670

ZCS2845  10 - 15 660 1,040

ZCS2846  15 - 20 711 1,315

ZCS2847  20 - 25 736 2,080

ZCS2848  25 - 30 736 2,475

ZCS2849  30 - 40 787 3,575

ZCS2850  40 - 50 990 4,890

ZCS2851    50 - 60 990 4,890

ZCS2852  60 - 70 1,194 6,420

ZCS2853  70 - 90 1,194 6,420

ZCS2854  90 - 110 1,194 8,165
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Соединение и защита кабеля
Наряду с улучшением продукции для протяжки и 
поддержки кабеля мы увеличиваем ассортимент 
продукции для соединения и защиты специального 
кабеля, который используется в оффшорных районах 
нефтегазовой отрасли. Вся продукция обладает 
высшим качеством и соответствует требуемому 
уровню безопасности и эксплуатационных 
характеристик в большинстве сфер применения.
 

n    Устьевые муфты для соединения устьевого 
кабельного интерфейса (WHO) 

n     Усовершенствованные кабельные протекторы 
обтекаемой формы

n    Разработаны и изготовлены с соблюдением 
высоких стандартов

n   Специалист по поставкам за рубеж более 40 лет

УСТЬеВЫе МУФТЫ

Технические характеристики устьевой муфты

Максимальное рабочее давление 10,000 фунт/дюйм² (≈ 69,000 kPa)

Максимальное давление при испытании 
(Газ [AP16 PR2])

10,000 фунт/дюйм² (≈ 69,000 kPa)

Проектный срок службы >10 лет

Номинальное рабочее напряжение 1000 вольт постоянного тока

Напряжение при испытании 3000 вольт постоянного тока

Номинальный рабочий ток 5 ампер

Корпус нержавеющая сталь 316L согласно стандартам Американского 
института черной металлургии. Доступны другие 
коррозионностойкие материалы

Контакты один – сплав из позолоченной меди, никеля и кремния

Уплотнения уплотнения «металл по металлу» из гидрированного 
нитрильного каучука, кремния и  нержавеющей стали

Номер изделия Slingco Название

ZWC3710  Устьевой штепсельный соединитель подходит для интерфейса  
1/4дюйм Tec, 1/2дюйм (≈ 6.35-12.7 мм)

Устьевые муфты Slingco обеспечивают 
безопасное и самое надежное решение 
по электрическому соединению между 
внутрискважинным электрокабелем и кабелем, 
проложенным на поверхности, за счет того, что 
скважинный флюид остается изолированным 
внутри скважины и не подвергается воздействию 
электрокабеля, электронных устройств на 
поверхности и систем приема данных.

Надежная конструкция, обеспечивающая 
высокие эксплуатационные характеристики 
Устьевые штепсельные муфты имеют 
герметичный интерфейс с высокими 
эксплуатационными характеристиками и 
двойное уплотнение. Конусный металлический 
уплотнитель обеспечивает герметизацию между 
внутрискважинным кабелем в металлической 
оболочке и устьевым интерфейсом. Кроме того, 
он также закрепляет кабель. 

Встроенный в штепсель барьер давления 
позволяет отключать соединительную вилку на 
время ремонта в то время, как устьевая система 
будет находиться под давлением. Устьевая 
соединительная вилка обладает двойным 
кабельным уплотнением для армированного 
кабеля, проложенного на поверхности.

n  Для использования в опасных местах

n   Уплотнители снаружи и внутри кабеля – даже, 
когда кабель будет пробит, утечки флюидов из 
устья скважины не произойдет

n   Высокие электрические характеристики при 
повышенной температуре 

n   Поверхность контакта металлов для 
внутренней безопасности

n   Доступны типы 5 кфунт/дюйм² и 10 кфунт/дюйм²  

n  Оболочка с противозадирной нитью 

n  Цельные эластичные конусные уплотнения 

n  Простота концевой заделки

n   Электрический соединитель для обжимки

СоединиТеЛи
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КаБеЛЬнЫе ПроТеКТорЫ 

Кабельные протекторы Slingco 
разработаны специально для 
широкого ассортимента кабелей, 
линий и шлангокабелей, протянутых 
внутри и снаружи скважин. Их 
усовершенствованная обтекаемая 
форма снижает риск внутрискважинного 
застревания и обеспечивает 
максимальную продуктивность работы. 

Каждый отдельный протектор имеет 
восьмиточечную систему захвата с 
фрикционной накладкой, которая 
обеспечивает надежный захват и 
безопасную, быструю и эффективную 
укладку, а также крепление кабелей для 
электрофильтра, линий управления, 
шлангокабелей и заключенных в них 
пучков кабелей. 

Дизайн и усовершенствованная 
конструкция данного продукта 
обеспечивают необходимый захват без 
риска повреждения кабелей вследствие 
сжатия или повреждения самого 
протектора, что позволяет использовать 
его повторно (при условии проведения 
всех необходимых проверок на 
безопасность).

n  Безопасная, быстрая и эффективная 
укладка и крепление кабелей в 
скважинах

n  Подходят для защиты кабелей для 
электрофильтра любого размера, 
линий управления, шлангокабелей и 
заключенных в них пучков кабелей в 
скважинах

n  Подходят для круглых и плоских 
кабелей

n  Дизайн обтекаемой формы помогает 
предотвратить внутрискважинные 
застревания

Номер 
изделия

Название Труба Ø 
(дюйм / мм)

Тип кабеля Размер кабеля

ZCP3592 Кабельный протектор - 2  3/8R6 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6мм

ZCP3877 Кабельный протектор - 2  3/8R6-8 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3878 Кабельный протектор - 2  3/8F11/34 2 3/8" (≈ 60мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3601 Кабельный протектор - 2  3/8R32-34 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6мм

ZCP3593 Кабельный протектор - 2  7/8R6 2  7/8" (≈ 73мм) Круглый Ø6мм

ZCP3879 Кабельный протектор - 2  7/8R6-8 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3600 Кабельный протектор - 2  7/8R6N 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø6мм

ZCP3880 Кабельный протектор - 2  7/8F11/34 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3602 Кабельный протектор - 2  7/8F16-19/56 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3603 Кабельный протектор - 2  7/8F16-19/70 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3604 Кабельный протектор - 2  7/8F11-16/56 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP3605 Кабельный протектор - 2  7/8R30-33 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø30-33мм

ZCP3606 Кабельный протектор - 2  7/8R34-37 2  7/8" (≈ 73мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3594 Кабельный протектор - 3  1/2R6 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø6мм

ZCP3881 Кабельный протектор - 3  1/2R6-8 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3853 Кабельный протектор - 3 1/2F11/34 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3607 Кабельный протектор - 3 1/2F16-19/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3974 Кабельный протектор - 3 1/2F16-19/70 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3977 Кабельный протектор - 3 1/2F11-16/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP3980 Кабельный протектор - 3 1/2F19-23/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 19-23 Квадратный

ZCP3983 Кабельный протектор - 3 1/2R30-33 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø30-33мм

ZCP3986 Кабельный протектор - 3 1/2R34-37 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3989 Кабельный протектор - 3 1/2R38-42 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø38-42мм

ZCP3596 Кабельный протектор - 4  1/2R6 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø6мм

ZCP3882 Кабельный протектор - 4  1/2R6-8 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3883 Кабельный протектор - 4 1/2F11/34 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP4015 Кабельный протектор - 4 1/2F16-19/60 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP4016 Кабельный протектор - 4 1/2F11-16/56 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP4017 Кабельный протектор - 4 1/2F19-23/60 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 19-23 Квадратный

ZCP4018 Кабельный протектор - 4  1/2R34-37 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP4019 Кабельный протектор - 4  1/2R38-42 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø38-42мм

ZCP3598 Кабельный протектор - 5  1/2R6 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø6мм

ZCP3884 Кабельный протектор - 5  1/2R6-8 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3885 Кабельный протектор -  51/2F11/34 5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP4020 Кабельный протектор -  51/2F16-19/70 
Двойной

5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP4021 Кабельный протектор -  51/2F11-16/56 5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP4022 Кабельный протектор - 5  1/2R34-37 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3599 Кабельный протектор - 7R6 7" (≈ 178мм) Круглый Ø6мм

ZCP3886 Кабельный протектор - 7R6-8 7" (≈ 178мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3887 Кабельный протектор - 7F11/34 7" (≈ 178мм) Плоский 11мм Квадратный

n  Исключается возможность повреждений 
внутрискважинных кабелей вследствие сжатия

n  Дизайн, который предотвращает скольжение и 
закручивание

n  Каждый кабельный протектор имеет восьмиточечную 
систему захвата с фрикционной накладкой, что позволяет 
вмещать широкий ассортимент труб  API

n  Устойчивость к коррозии позволяет продлить срок службы
n  Предназначены для повторного использования при 

условии проведения проверок на безопасность



Номер 
изделия

Название Труба Ø 
(дюйм / мм)

Тип кабеля Размер кабеля

ZCP3592 Кабельный протектор - 2  3/8R6 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6мм

ZCP3877 Кабельный протектор - 2  3/8R6-8 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3878 Кабельный протектор - 2  3/8F11/34 2 3/8" (≈ 60мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3601 Кабельный протектор - 2  3/8R32-34 2 3/8" (≈ 60мм) Круглый Ø6мм

ZCP3593 Кабельный протектор - 2  7/8R6 2  7/8" (≈ 73мм) Круглый Ø6мм

ZCP3879 Кабельный протектор - 2  7/8R6-8 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3600 Кабельный протектор - 2  7/8R6N 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø6мм

ZCP3880 Кабельный протектор - 2  7/8F11/34 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3602 Кабельный протектор - 2  7/8F16-19/56 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3603 Кабельный протектор - 2  7/8F16-19/70 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3604 Кабельный протектор - 2  7/8F11-16/56 2  7/8” (≈ 73мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP3605 Кабельный протектор - 2  7/8R30-33 2  7/8” (≈ 73мм) Круглый Ø30-33мм

ZCP3606 Кабельный протектор - 2  7/8R34-37 2  7/8" (≈ 73мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3594 Кабельный протектор - 3  1/2R6 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø6мм

ZCP3881 Кабельный протектор - 3  1/2R6-8 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3853 Кабельный протектор - 3 1/2F11/34 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP3607 Кабельный протектор - 3 1/2F16-19/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3974 Кабельный протектор - 3 1/2F16-19/70 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP3977 Кабельный протектор - 3 1/2F11-16/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP3980 Кабельный протектор - 3 1/2F19-23/60 3  1/2" (≈ 89мм) Плоский 19-23 Квадратный

ZCP3983 Кабельный протектор - 3 1/2R30-33 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø30-33мм

ZCP3986 Кабельный протектор - 3 1/2R34-37 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3989 Кабельный протектор - 3 1/2R38-42 3  1/2" (≈ 89мм) Круглый Ø38-42мм

ZCP3596 Кабельный протектор - 4  1/2R6 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø6мм

ZCP3882 Кабельный протектор - 4  1/2R6-8 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3883 Кабельный протектор - 4 1/2F11/34 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP4015 Кабельный протектор - 4 1/2F16-19/60 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP4016 Кабельный протектор - 4 1/2F11-16/56 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP4017 Кабельный протектор - 4 1/2F19-23/60 4  1/2" (≈ 114мм) Плоский 19-23 Квадратный

ZCP4018 Кабельный протектор - 4  1/2R34-37 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP4019 Кабельный протектор - 4  1/2R38-42 4  1/2" (≈ 114мм) Круглый Ø38-42мм

ZCP3598 Кабельный протектор - 5  1/2R6 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø6мм

ZCP3884 Кабельный протектор - 5  1/2R6-8 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3885 Кабельный протектор -  51/2F11/34 5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 11мм Квадратный

ZCP4020 Кабельный протектор -  51/2F16-19/70 
Двойной

5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 16-19 Квадратный

ZCP4021 Кабельный протектор -  51/2F11-16/56 5  1/2" (≈ 140мм) Плоский 11-16 Квадратный

ZCP4022 Кабельный протектор - 5  1/2R34-37 5  1/2" (≈ 140мм) Круглый Ø34-37мм

ZCP3599 Кабельный протектор - 7R6 7" (≈ 178мм) Круглый Ø6мм

ZCP3886 Кабельный протектор - 7R6-8 7" (≈ 178мм) Круглый Ø6-8мм

ZCP3887 Кабельный протектор - 7F11/34 7" (≈ 178мм) Плоский 11мм Квадратный

размеры решетки 
Приведенные размеры решетки 
рассчитаны на номинальный диаметр 
и первоначальная «свободная длина» 
может немного превышать указанную. 

допустимая нагрузка
Приблизительные разрывные нагрузки 
для кабельных чулков (кг) указаны только 
ориентировочно. Нагрузка в зависимости 
от сферы применения обычно 
рассчитывается таким образом, чтобы 
можно было ее уменьшить как минимум в 
пять раз по сравнению с приблизительной 
разрывной нагрузкой. В зависимости от 
разных характеристик сфер применения 
конечный пользователь должен 
применять целесообразный коэффициент 
безопасности, который будет отвечать 
требованиям безопасности для данных 
условий эксплуатации. 
 
рабочая нагрузка
Рабочая нагрузка (РН) кабельного 
чулка Slingco зависит от коэффициента 
безопасности, применяемого к 
минимальной разрывной нагрузке. 
Например, коэффициент безопасности, 
равный 5, рекомендуется в тех случаях, 
когда риск считается нормальным, а 
для  работ с высокой степенью риска 
коэффициент безопасности должен 
составлять не менее 10. 
 
Приблизительная разрывная 
нагрузка , указанная в сертификатах, 
рекомендуемый коэффициент 
безопасности и подразумеваемая 
или указанная пригодность к 
использованию  учитываются только в 
случае, если кабельный чулок новый и 
неиспользованный.

При выборе кабельного чулка 
допускаются отклонения на 20% в 
разрывных нагрузках; если имеется 
изгиб кабеля, следует использовать 
соответствующий вертлюг.
 
оценка соответствия
При оценке соответствия кабельного 
чулка для представленной сферы 
применения и при расчете безопасной 
рабочей нагрузки следует учитывать 
многие факторы, среди которых:

n  Размер кабельного чулка по отношению 
к размеру/форме предмета (-ов) для 
захвата. 

n  Устойчивость предмета (-ов) при 
захвате.

n  Поверхность захвата предмета (-ов).
n  Сила сопротивления предмета (-ов).
n  Предполагаемая траектория движения, 

с учетом возможных препятствий.
n  Минимальная разрывная нагрузка 

(МРН) кабельного чулка. 
n  Состояние кабельного чулка.
n  Соответствие и совместимость 

используемого оборудования. 
n  Условия окружающей среды и 

эксплуатации. 
n  Подверженность людей риску. 
 
При возникновении вопросов об 
уместности продукции в  определенной 
сфере применения, звоните поставщику 
кабельных чулков или в технический 
отдел нашей фирмы.

Внимание: перед протяжкой кабельные 
чулки Slingco следует надежно 
зафиксировать двойными стальными 
бандажами.

ВажнЫе ТеХниЧеСКие даннЫе:  
ЧУЛКи дЛЯ ПроТЯжКи и ПоддержКи КаБеЛЯ
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